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TECHNOLOGIES

2T210/ZT220/2T230 Hizhi Referans Kilavuzu

Bu kilavuz yazicinizin giinliik kullaniminda yardimci olmasi i¢in hazirlanmigtir. Daha detayli
bilgi i¢in Kullanici Kilavuzuna bagvurun.

Printer Bilesenleri

Sekil 1 printer'inizin medya bolmesindeki bilesenleri gosterir. Printer modeline ve kurulu
segeneklere bagli olarak, printer goriiniisiinde biraz farkliliklar olabilir. Bu kilavuzda anlatilan
prosediirlerde etiketlenmis bilesenlerden bahsedilmistir.

Sekil 1 ¢ Printer Bilesenleri

1 Kontrol paneli 6 | Medya besleme kilavuzu

2 | Medya bolmesi kapagt 7 | Rakkas takimi

3 Serit takma mili 8 Yazici kafasi agma kolu

4 Serit besleme mili 9 Yazdirma mekanizmasi

5 Medya besleme askis1 10 | Merdane silindiri
© 2011 ZIH Corp. All product names and numbers are Zebra P1041227-241 Rev. A
trademarks, and Zebra and the Zebra logo are registered 21.12.2011

trademarks of ZIH Corp. All rights reserved.



2 | Kontrol Paneli

Kontrol Paneli

Kontrol paneli, printer ¢alisma durumunu gosterir ve kullanicinin temel printer ¢aligmasini
kontrol etmelerine imkan verir.

Sekil 2 « ZT230 Kontrol Paneli Sekil 3 « ZT220 Kontrol Paneli
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Sekil 4 » ZT210 Kontrol Paneli
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Kontrol Paneli

1 (@) DURUM Isig Bu gosterge 1siklar1 yazicinin giincel durumunu gosterir. Daha fazla

2 |1l DURAKLAMA i1 bilgi i¢in bkz. Sayfa 7 tablo 1

3 | VERIwsi@

4 | &y BESLEME 5151

5 |5 AG Isig

6 Ekran printer ¢calisma durumunu gosterir ve kullanicinin meniide gezmesine imkan tanir.

7 SAG SECIM diigmesi Bu tuslar ekranda hemen iistlerinde bulunan komutlari ¢alistirir.

8 |SOL SECIM diigmesi

9 YUKARI OK diigmesi parametre degerlerini degistirir. Genel kullanimlar1 bir degeri artirmak veya
secenekler arasinda gezmektir.

10 | OK tusu su sekilde calisir:
* Ana ekrandayken OK tuguna basilmasi menil sistemini agar.
» Menil sistemindeyken OK tusuna basilmasi gosterilen degerlerin girilmesini saglar.

11 | SOL OK tusu yalnizca menii sisteminde aktiftir ve sola gitmeye yarar.

12 | SAG OK tusu yalmzca menii sisteminde aktiftir ve saga gitmeye yarar.

13 | ASAGI OK diigmesi parametre degerlerini degistirir. Genel kullanimlari bir degeri azaltmak veya
secenekler arasinda gezmektir.

14 | PAUSE (duraklat) diigmesine basildigi zaman printer duraklar ya da tekrar igleme geger.

15 | FEED (besleme) diigmesi, her basildiginda yazicinin bos bir etiket yliklemesini saglar.

16 | CANCEL (iptal) diigmesi, printer duraklatildiginda yazdirma islerini iptal eder.
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4 | Printer Kullanima Hazirlama

Printer Kullanima Hazirlama

Printer bilesenlerinin ne ise yaradiklarini anladiktan sonra printer't kullanima hazirlayin.

Dikkat « Medya veya serit yliklerken, yazici kafa takimi veya dider printer pargalariyla
temas edebilecek tim takilarinizi gikarin.

Dikkat * Yazici kafasi takimina dokunmadan énce metal printer kasasina dokunarak ya da
anti-statik bileklik ve paspas kullanarak birikmis statik elektrigi bosaltin.

Printer kurmak i¢in asagidaki adimlari tamamlayin:

1. Printer i¢in agagidaki sartlara uygun bir konum se¢in:
* Zemin sert ve printer'1 tagtyabilecek alan ve saglamliga sahip olmalidir.

* Havalandirma i¢in ve printer pargalarina ve baglantilarina erigim i¢in yeterli bosluk
saglayacak bir konuma sahip olmalidir

» Printer kolayca erisilebilen uygun bir prize kisa mesafede olmalidir

* Printer kablosuz vericinizin kapsama alaninda (varsa) veya veri kaynaginiza
(genellikle bilgisayar) dier konektorlerin erisebilecegi, makul bir mesafede olmalidir.
Maksimum kablo uzunlugu ve konfigiirasyonlar1 hakkinda daha fazla bilgi i¢in
Kullanim Kilavuzu'na bakin.

2. Printer kutusunu agip kontrol edin. Gereken durumlarda her tiir sevkiyat hasarini bildirin.
Daha fazla bilgi i¢in Kullanict Kilavuzuna bagvurun.

3. Printer 6nceden secili olan konuma yerlestirin.

4. A/C gii¢ kablosunun disi ucunu printer'in arka tarafindaki A/C gii¢ konektoriine takin.

%)‘
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Printer Kullanima Hazirlama | §

5. A/C giic¢ kablosunun erkek ucunu uygun prize takin.

=i 115V AC

ﬂ 230 VAC
6. Mevcut baglantilardan birini ya da fazlasini kullanarak printer’1 bilgisayara baglayin.

Standart baglantilar burada gosterilmektedir. Printer’inizda ZebraNet kablolu ve kablosuz
yazici sunucusu se¢enekleri ya da uygulama portu bulunabilir.

Seri baglant1 noktasi

L

USB 2.0 baglant1 noktasi

7. Medya kapagin1 kaldirin.
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6 | Printer Kullanima Hazirlama

8. Seridi (eger Termal Transfer modu kullaniliyorsa) ve medyay1 printer'a yiikleyin (bkz.
Sayfa 9 Serit ve Medya Yiiklemest)

9. Medya kapagini kapatin.

10. Printer’1 a¢in agin (I).

Yazici baglayip kendini kontrol etme islemini baslatir. Kendini kontrol etme islevi
sonuglar1 Tablo 1 de gosterilir.
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Printer Kullanima Hazirlama

Tablo 1 « Gosterge Isiklarinda Gosterilen Yazici Durumu

@

DURUM 15181 sabit yesil (diger 1s1klar yazict agilisi sirasinda
2 saniyeligine sabit sari)

DURUM  PAUSE DATA  TEDARIK AG
(DURAKLAMA) (VERI) Yazici hazir.
@ N DURUM 15181 sabit kirmizi
DURUM PAUSE  DATA TEDARK  AG BESLEME 15181 sabit karmizi
(DURAKLAMA) (VERI) Medya yok/bitmis. Yazici kullanicinin miidahalesi
olmadan ¢alismaya devam edemez.
\lz DURUM 15181 sabit kirmizi
~ ~ . -
@ - @M\— BESLEME 5181 kirmizi ve yanip soniiyor
DURUM  PausE  Data  TElek AG Serit yok/bitmis. Yazici kullanicinin miidahalesi olmadan
(DURAKLAMA) (VERI) calismaya devam edemez.
DURUM 15181 sabit sart
BESLEME 15181 sar1 ve yanip soniiyor
DURUM PAUSE  DATA  TEDARIK AG Yazici, seride ihtiyag duymadan Dogrudan Termal modda
(DURAKLAMA)  (VERI) ancak yaziciya serit yitkklenmis.
@ DURUM 15181 sabit kirmizi
DURUM PAUSE  DATA TEDARK  AG DURAKLAT 151g1 sabit sart
(DURAKLAMA) (VERI) Yazici kafasi agik. Yazici kullanicinin miidahalesi olmadan
calismaya devam edemez.
DURUM 15181 sabit sart
DURUM PAUSE  DATA TEDARK  AG Yazici kafast asirt sicak.

(DURAKLAMA) (VERI) Dikkat « Yazici kafasi sicak olabilir ve ciddi
yanmalara sebep olabilir. Yazici kafasinin
sogumasini bekleyin.

DURUM 15181 sart ve yanip soniiyor
GOsterge 1513110 yanip sonmesi sunlara isaret eder:
DURUM  PAUSE DATA  TEDARIK AG ¢ Yazici kafasi normal sicakligin altinda.
(DURAKLAMA) - (VER) ¢ Medya veya serit agir1 1sSinmis.
¢ Anaislem kart1 (Main Logic Board - MLB) asir1
1simis.
@ 11 02 DURUM 15181 sabit kirmizi
. . DURAKLAT 15181 sabit kirmizi
DURUM PAUSE  DATA  TEDARIK AG > )
(DURAKLAMA) (VERI) DATA (Veri) 15181 sabit kirmizi
Yazici kafasi orijinal Zebra™ olmayan bir yazici kafasi ile
degistirilmis. Orijinal bir Zebra™ yazic1 kafasi takin.
DURUM 15181 kirmizi ve yanip séniiyor.
R\ V4 o M 158 yamp )
- @\— printer yazici kafasinin dpi ayarini1 okuyamuyor.
ﬁJlU PAUSE DATA  TEDARIK AG

(DURAKLAMA) (VERI)
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8 | Printer Kullanima Hazirlama

Tablo 1 » Gosterge Isiklarinda Gosterilen Yazici Durumu (Devami)

ZebraNet kablolu Ethernet segenegi iceren Yazicilar

ot

AG Isig1 yanmiyor
Higbir ethernet baglantis1 mevcut degil.

DURUM PAUSE ~ DATA TEDARK  AG
(DURAKLAMA) (VERI)
ﬁ AG 15181 sabit yesil
DURUM PAUSE  DATA  TEDARK AG Bir 100 Base baglantisi bulunmus durumda.
(DURAKLAMA) (VERI)
AG 15181 sabit sart
DURUM PAUSE  DATA  TEDARIK A kablolu ethernet - Bir 10 Base baglantis1 bulunmus
(DURAKLAMA) (VERI) durumda.
ﬁ AG 15181 sabit kirmizi
DURUM PAUSE  DATA  TEDARK G Ethernet hata durumu mevcut. Yazici, aginiza bagh degil.

(DURAKLAMA) (VERI)

ZebraNet kablosuz baglanti se¢enegi iceren Yazicilar

ot

AG Isig1 yanmiyor
Agilis sirasinda bir sinyal alindi. Yazici ag ile baglanti

DURUM PAUSE  DATA TEDARK  AG o <
(DURAKLAMA) (VERI) kurmaya calisiyor. Yazici ag ile baglanti kurmaya
calisirken 151k kirmizi renkte yanip soner. Daha sonra, ag
* kimlik dogrulamasi sirasinda 151k sar1 renkte yanip soner.
~ ~
DURUM PAUSE  DATA TEDARK  ZAbM
(DURAKLAMA) (VERI)
DURUM PAUSE  DATA TEDARK ~AG
(DURAKLAMA) (VERI)
ﬁ AG 15181 sabit yegil
DURUM PAUSE  DATA TEDARK  AG Agiz ile baglant1 kuruldu ve klml.lk d(?grll.llafna
(DURAKLAMA) (VERI) tamamland1 ve kablosuz baglant1 sinyali giiglii.
\l/ AG 15181 yesil ve yanip soniiyor
~ ~

DURUM  PAUSE DATA
(DURAKLAMA) (VERI)

L LTS
TepARK Ak

Kablosuz (WLAN) - Aginiz ile baglanti kuruldu ve kimlik
dogrulama tamamland1 veya kablosuz baglanti
sinyali zay1f.

DURUM  PAUSE DATA
(DURAKLAMA) (VERI)

&%

TEDARIK AG

AG 15181 sabit kirmizi

Kablosuz baglanti hata durumu mevcut. Yazici, aginiza
bagh degil.
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Serit ve Medya Yiiklemesi

Serit ve Medya Yuklemesi

=

Serit ve yirtma tarzli rulo medyay1 yiiklemek i¢in bu boliimdeki yonergeleri kullanin ().

Not ¢ Yazicinizin bilesenleri renklerle kodlanmistir.

¢ Yazicimizin igindeki, miidahale etmeniz gerekecek, dokunma noktalar rengidir ve
bu kilavuzdaki resimlerde renginde gosterilmistir.

e Serit sistemi ile baglantili bilesenler siyah plastikten yapilmistir, medya ile baglantili
bilesenler ise gri plastikten yapilmistir. O ve diger bilesenler bu kilavuzdaki resimlerde,
gerektigi zaman, acik mavi olarak gosterilmistir.

Seridin Yiiklenmesi Serit yalnizca termal transfer etiketleri ile kullanilir. Dogrudan termal
etiketler i¢in printer'a serit yiikklemeyin (takip eden prosediirde adim 2 ile 6 arasini atlayin).

Onemli * Yazici kafasini asinmaya kars1 korumak i¢in medyadan daha genis bir serit
kullanin. Seridin di§ yiizeyinin kaplamali olmas1 gerekir (daha detayli bilgi i¢in Kullanict
Kilavuzuna basvurun).

Not ¢ ZT210 ve ZT220 igin maksimum kablo uzunlugu 300 metredir. ZT230 i¢in maksimum
kablo uzunlugu 450 metredir.

Medya Yukleme Yelpaze kivrim medyay1 yiilkleme yonergeleri veya degisik yazilim
modlarinda yiiklemek i¢in Kullanim Kilavuzuna bagvurunuz.
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10 | Serit ve Medya Yiiklemesi

Dikkat * Medya veya serit ylklerken, yazici kafa takimi veya diger printer pargalariyla
temas edebilecek tim takilarinizi ¢ikarin.

Rulo medyayi Yirtma modunda yiiklemek igin, agsagidaki adimlari uygulayin:

1.
Dikkat * Yazici kafasi sicak olabilir ve ciddi yanmalara sebep olabilir. Yazici kafasinin
& sogumasini bekleyin.

Yazici kafasi agma kolunu (1) saat yoniiniin aksine gevirerek yazma mekanizmasini (2)
serbest birakin.

Seridin Yuklenmesi

2. Serbest ucu saat yoniinde agilacak konumda olacak sekilde seridi konumlandirin.

P1041227-241 ZT210/ZT220/ZT230 Hizh Referans Kilavuzu 21.12.2011



Serit ve Medya Yiiklemesi | 11

3. Rulo seridi, serit besleme silindirinin iizerine yerlestirin. Ruloyu miimkiin oldugunca igeri
itin.

4. Printer'iniz serit takma milinde bos bir serit gobegi ile gonderilmistir. Eger bu gobek artik
yoksa, serit takma miline bos bir serit gobegi yerlestirin. Gbegi miimkiin oldugunca igeri
itin.

21.12.2011
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12 | Serit ve Medya Yiiklemesi

5. Seridi, yazdirma mekanizmasmin altina kaydirin.

6. Seridi, serit takma milinin etrafinda, saat yoniinde dondiirerek sarin. Mili, seridi etrafinda
birkag kez sarmaya yetecek kadar dondiirtin.

&
L
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Serit ve Medya Yiiklemesi | 13

Medya Yiikleme

7. Kirlenmis olan ya da yapistirici veya bantla tutulan tiim etiketleri ¢ikartip atin.

(i

8. Medya besleme kilavuzunu disar1 kaydirip asagi indirin.

21.12.2011 ZT210/ZT220/ZT230 Hizh Referans Kilavuzu P1041227-241



14 | Serit ve Medya Yiiklemesi

9. Rulo medyay1, medya besleme askisinin iizerine yerlestirin. Ruloyu miimkiin oldugunca

igeri itin.

10. Medya besleme kilavuzunu yukari kaldirin.

P1041227-241 ZT210/ZT220/ZT230 Hizh Referans Kilavuzu 21.12.2011



Serit ve Medya Yiiklemesi | 15

11. Medya besleme kilavuzunu, medyanin kenarina temas edene kadar kaydirin.

12. D1 medya kilavuzunu kaydirarak tamamen disar1 ¢ikarin.

21.12.2011
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16 | Serit ve Medya Yiiklemesi

13. Medyay1, medya rakkas silindirinin ve yazdirma mekanizmasinin altina kaydirm.
Medyanin u¢ kismini yazicinin 6n tarafina ¢ikartin.

14. Medyanin, verici medya sensérii yuvasindan (1) ve i¢ medya kilavuzunun (2) altindan
gectiginden emin olun. Medya verici medya sensoril yuvasinin arka kismina temas
etmelidir.
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Serit ve Medya Yiiklemesi | 17

15. Dis medya kilavuzunu, medyanin kenarina sadece temas edene kadar kaydirin.

17. Gerekiyorsa PAUSE (DURAKLAT) diigmesine basarak yazdirma isini miimkiin hale getirin.

21.12.2011 ZT210/ZT220/ZT230 Hizh Referans Kilavuzu P1041227-241



18 | Serit ve Medya Yiiklemesi

Kullanilmig Seridi Cikarma

Her serit rulosu degistirmenizde, serit takma milindeki kullanilmisg seridi ¢ikarin.

Kullanilmig seridi ¢gikarmak i¢in asagidaki adimlar uygulayin:

1. Serit bitti mi?

Eger serit... O zaman...
Bitti Bir sonraki adimla devam edin.
Bitmedi Seridi, serit takma milinin 6nce kesin veya koparin.

2. Kullanilmig seridin gdbegini, serit takma milinin iizerinden kaydirarak ¢ikarin.

3. Kullanilmis seridi atin. Serit besleme silindirinden aldiginiz bos serit gobeginizi
takma miline gondererek yeniden kullanabilirsiniz.

serit
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